
Abgasanlagen aus Edelstahl Rostfrei

Abgasanlagen sind den Beanspruchungen

aus Verbrennungspodukten ausgesetzt, die

in erster Linie vom Brennstoff, in zweiter Li-

nie von der Temperatur des Abgases abhän-

gen. Dabei gilt durchaus nicht die Regel,

dass höhere Temperaturen zu größeren Be-

anspruchungen führen müssen. Das Gegen-

teil ist vor allem dann der Fall, wenn niedri-

ge Temperaturen zur Unterschreitung des

Taupunktes der Abgase führen. Aggressive

Bestandteile in Form von Chloriden oder

schwefeliger Säure können dann langfristig

die Innenwand der Abgasanlage angreifen.

Außerdem bewirken jahreszeitlich bedingt

wechselnde Betriebszeiten eine zusätzliche

Belastung der Abgasanlage, die bei der Aus-

wahl der Werkstoffe für das Heizsystem be-

rücksichtigt werden muss. Edelstahl Rostfrei

kann diesen hohen Korrosionsbelastungen

auch langfristig standhalten.

Da die maximale Leistung einer Abgasanlage

vom schnellen Erreichen ihrer Innentempera-

tur abhängt, ist die Erwärmung des Innenrohrs

von besonderer Wichtigkeit. Gegenüber her-

kömmlichen Werkstoffen benötigt Edelstahl

Rostfrei höchstens 1/20 der Wärmemenge

und damit eine deutlich verringerte Aufheiz-

zeit. Schornsteinrohre aus Edelstahl zeich-

nen sich zudem durch ihre glatten Ober-

flächen aus. Sie bewirken einen äußerst ge-

ringen Strömungswiderstand und verhindern

dadurch die Ablagerungen von Rußpartikeln.

Die zentrale Gasheizung

dieser Wohnanlage in

Kaiserslautern führt das

Abgas über einen außen-

liegenden Edelstahlka-

min ab. Zudem besitzen

alle Häuser Kaminöfen,

die jeweils an einen

Edelstahlschornstein an-

geschlossen sind.
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Die sieben Edelstahl-

schornsteine der Ener-

giezentrale im BBC

Medienpark White City

in London sind an einer

freistehenden Tragmast-

konstruktion befestigt

und mit Streckmetall 

verkleidet.
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Der Aufbau eines dop-

pelwandigen Edelstahl-

kamins besteht aus

einem äußeren und

einem inneren Edelstahl-

mantel, dazwischen be-

findet sich eine durch-

gängige Schicht aus

temperaturbeständiger

Isolierung. Die Innen-

schale aus Edelstahl 

verhindert kapillares

Eindringen von Kondesat

in die Konstruktion.
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Die Abgase der Scheit-

holzheizung dieses Ein-

familienhauses werden

über einen außenliegen-

den, doppelwandigen

Schornstein aus Edelstahl

abgeführt. Werkstoff und

Verarbeitung gewähr-

leisten langjährige Be-

triebssicherheit.
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Vor allem bei der äußerst effektiven Brenn-

werttechnik als Heizsystem bewährt sich der

Einsatz von Edelstahl. Durch die starke Ab-

kühlung der Heizgase im Brennwertkessel

reicht die Temperatur zum Teil nicht mehr

aus, um in der Abgasanlage genügend Un-

terdruck aufzubauen. Das Abgas muß dann

mit Überdruck aus dem Kessel ausgeblasen

werden. Eine Überdruckanlage muß gasdicht

sein, da keine Abgase ins Innere des Gebäu-

des gelangen dürfen. Rohre aus Edelstahl

Rostfrei sind feuchtigkeitsunempfindlich und

gasdicht, wenn Rohrnähte und Verbindungs-

stücke entsprechend ausgebildet sind.

Für den Bau neuer Abgasanlagen kommen

vorwiegend Systeme in Elementbauweise

aus doppelwandigen Rohrstücken in Be-

tracht. Diese Rohrstücke bestehen aus ei-

nem äußeren und einem inneren Edelstahl-

mantel, dazwischen befindet sich eine

durchgängige Schicht aus temperaturbe-

ständiger Isolierung. Das weniger korrosions-

beanspruchte Aussenrohr besteht meist aus

nichtrostenden Stahl der Sorte 1.4301, wäh-

rend für das Innenrohr vorwiegend die Werk-

stoffe 1.4401, 1.4404 und 1.4571 Anwendung

finden.
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