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ACERO INOXIDABLE DUPLEX
Rebarinox® - ACX 903

DESIGNACIÓN EN DESIGNACIÓN UNS
1.4482

S32001
X2CrMnNiMoN21-5-3

DESCRIPCIÓN: El tipo ACX 903 es un acero inoxidable con estructura austeno-ferrítica (dúplex). Esta estructura combina una excelente 
resistencia a la corrosión junto con unas ventajosas propiedades mecánicas. 

Su menor contenido en elementos de aleación (lean dúplex) lo hacen más interesante que otros tipos de dúplex aun teniendo 
un comportamiento similar. Debido a esta característica, estamos ante un tipo de acero atractivo para obra civil con largo 
plazo de ejecución.

APLICACIONES: - Construcción; corrugado Rebarinox ® 
- Aplicaciones estructurales y pasarelas
- Tanques de almacenamiento y sistemas de tubería
- Industria alimentaria
- Rejillas para cables
- Flejes y abrazaderas
- Industria de papelería y pasta papelera

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA

C SI Mn P S N Cr Cu Mo Ni Ti
≤0,03 ≤0,75 4,00-5,00 ≤0,035 ≤0,01 500-1800 19,50-21,50 ≤1,00 0,10-0,60 1,00-3,00 -

 PROPIEDADES 
MECÁNICAS

EN 10088-3

Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) Alargamiento (%)

Alambrón ≥ 400 650-900 ≥ 25

Barra ≥ 500 ≥ 800 ≥ 20

BS6744

Corrugado
Rebarinox® ≥ 500 ≥ 540 ≥ 14

®

SOLDADURA El ACX 903 puede soldarse con prácticamente todos los métodos habituales de soldadura, como MMA/SMAW, 
TIG, MIG, SAW, FCAW, láser, etc. 

Por su estructura bifásica, no es sensible al agrietamiento por solidificación, crecimiento de grano o 
transformación martensítica. 

Para la soldadura del ACX 903 se deben ajustar las condiciones de soldeo con objeto de obtener un tipo de 
microestructura que asegura un nivel de propiedades finales óptimo. 

En general, se recomienda usar material de aporte sobrealeado, considerar la adición de nitrógeno en el gas 
de protección y utilizar un input térmico que no exceda de 2 kJ/mm. 

Como en el resto de aceros dúplex, el ACX 903 no suele requerir tratamientos térmicos de precalentamiento 
o tras la operación de soldadura.

MAQUINABILIDAD El acero ACX 903 presenta una buena conformabilidad. 

En cuanto al mecanizado, no suele ser requerido para las aplicaciones más habituales.
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PROPIEDADES
FÍSICAS

EN 10088-1
Módulo de
elasticidad

Coeficiente medio 
dilatación térmica 

(200C-1000C)

Conductividad
térmica

Resistividad 
eléctrica Densidad

200 Gpa 13 µm/m0C 15 W/m·k 0,8 Ω·mm2/m 7,8 kg/dm3



RESISTENCIA A  
CORROSIÓN

El acero inoxidable dúplex ACX 903 ofrece, en general, una buena resistencia a la corrosión, en la mayoría de los entornos. 

CORROSIÓN POR PICADURAS: El acero inoxidable dúplex ACX 903 posee un valor mínimo aporximado de PRE (Mn) Pitting 
Resistance Equivalent, de 23, siendo su resistencia a la corrosión por picadura equivalente al ACX 125. 

CORROSIÓN BAJO TENSIONES: El acero inoxidable dúplex ACX 903 es menos susceptible a la corrosión bajo tensiones que 
los aceros inoxidables austeníticos.

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA: El acero inoxidable dúplex ACX 903 presenta mejor comportamiento a la corrosión atmosférica 
que el ACX 125, aproximándose al ACX 339.

ACERO INOXIDABLE DUPLEX
Rebarinox® - ACX 903
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AISI 204Cu
EN 1.4597

AISI 304
EN 1.4301

UNS 32301
EN 1.4482
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®

PRE=(%Cr)+3,3(%Mo)+16(%N)

Aviso legal
La información contenida en esta ficha se ha diseñado como una guía para clientes del Grupo Acerinox.  Sin embargo, el material que contiene no pretende sustituir 
ningún procedimiento y no debe utilizarse o condicionar cualquier aplicación específica o general sin la debida recomendación competente.  Además, Acerinox, S.A. 
renuncia a cualquier responsabilidad sobre la idoneidad del acero inoxidable en cuestión para cualquier propósito particular, su desempeño o por la selección del acero 
inoxidable a no ser que Acerinox, S.A. autorice expresamente el uso o la selección. El material que contiene esta ficha no pretende ser una declaración exhaustiva y 
completa de todo material relevante aplicable a productos de acero inoxidable específicos o generales y no representa requisito o garantía, explícito o implícito de 
Acerinox, S.A. por la exactitud o integridad de esta ficha técnica y, en la medida en la que lo permita la ley, Acerinox, S.A., sus miembros, personal y consultores renuncian 
a cualquier obligación de diligencia en relación a la elaboración de este documento y de la información que contiene así como no será responsable de daño indirecto 
o perjuicio sufrido por alguna persona, como quiera que sea causada como resultado las recomendaciones de alguna afirmación u omisión de este manual y dicha 
responsabilidad sea expresamente negada.  [Acerinox, S.A.  no será responsable en el caso de avería, mal funcionamiento o fallo que ocurra debido a un fallo en el diseño, 
material o manipulación del acero inoxidable, aunque esté basado o no en la información contenida aquí, y no será, bajo ninguna circunstancia, responsable por ningún 
daño, directo o indirecto, particularmente daños indirectos, incluidos y no limitados a daños por lucro cesante.]

ESPECIFICACIONES Puede ser suministrado de acuerdo a los requerimientos del EN 1.4482 de las normas EN 10088-3, y del S32001 de la 
norma ASTM A-240.

CERTIFICACIONES


